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Stecken Sie die XLR-Stecker der Ge-
räte in die zugehörige Buchse an der 
Seite des Polyshark.

DIE ELEKTRISCHEN GERÄTE
ANSCHLUSS VON TRANSFORMATOR UND FUSSSCHALTER

Der Trafo ist mit 
1. Thermosichrung
2. Glassicherung gesichert.

Wichtig: Bei einem Nichtfunktionie-
ren der Maschine zuerst die anfällige 
Glassicherung prüfen!
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Wartungshinweise

Zur Reinigung des Gerätes genügt es, das Gerät mit einem 
Lappen abzuwischen (eventuelle Kleberreste müssen sofort 
entfernt werden).

Die Gleitlager der Umlenkrollen für den Schneidedraht und 
der Federbolzen an der Drahtaufnahme müssen gängig ge-
halten werden. Dazu sollten sie regelmäßig leicht eingeölt 
werden.

Lieferumfang:

- Schneidgerät Polyshark
- Gefälledämmschneidvorrichtung
- Fußschalter
- Bedienungsanleitung
- Standfuß
- 6× Auflagestreben
- 1× Imbusschlüssel

optionales Zubehör

- Alu-Transportkoffer

Technische Daten Polyshark
max. Schnittlänge 1230 mm

max. Schnitthöhe 500 mm

feststellbare Höheneinstellung bis 500 mm

Länge der Längsanschläge 

links / rechts

500 mm verstellbar 

von 0 – 45°

Gehrung links / rechts 0 – 45° je Seite

Gewicht 14 kg

Transformator primär: 210 – 200 V,

50 – 60 Hz

sekundär: 42 V, 200 VA

Schutzklasse IP 64

Artikel-Nr. 188800

Artikel-Nr. für Ersatzdraht 188803

Artikel-Nr. 188801
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Dieselstr. 44
42579 Heiligenhaus

Tel.:  02056 98 46 - 0
Fax.:  02056 98 46 - 11
e-Mail:  info@friess-techno.de

Bahnhofstraße 37
09648 Mittweida

Tel.:  03727 99 88 5 - 10
Fax.:  03727 99 88 5 - 19
e-mail:  info@spm-maitech.de


